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Conexiune cu protecție la rețeaua de curent alternativ a sistemului solar

Date tehnice:
Întrerupător: 2P 16A
Întrerupător mic: 2P C10A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 2P , tip 2
Distribuitor: 150x300x170 mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
8 module 

Distribuitor AC monofazat - pentru conexiune la rețeaua de distribuție

PVT-AC-K16-C10-C6-T2-1F

PVT-AC-K25-C13-C6-T2-1F Date tehnice:
Întrerupător:2P 25A
Întrerupător mic: 2P C13A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 2P, tip 2
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
8 module

PVT-AC-K25-C16-C6-T2-1F Date tehnice:
Întrerupător:2P 25A
Întrerupător mic: 2P C16A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 2P, tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
8 module
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Conexiune cu protecție la rețeaua de curent alternativ a sistemului solar

Distribuitor AC monofazat - pentru conexiune la rețeaua de distribuție

PVT-AC-K25-C20-C6-T2-1F

PVT-AC-K32-C20-C6-T2-1F

Date tehnice:
Întrerupător:2P 25A
Întrerupător mic: 2P C20A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 2P, tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protectie IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
8 module

Date tehnice:
Întrerupător:2P 32A
Întrerupător mic: 2P C20A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 2P, tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
8 module
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Distribuitor AC trifazat - pentru conexiune la rețeaua de distribuție

PVT-AC-K16-C10-C6-T2-3F

PVT-AC-K16-C13-C6-T2-3F

PVT-AC-K32-C16-C6-T2-3F

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 16A
Întrerupător mic: 3P C10A, 1P C6A
Protecție la supratensiune : 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module 

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 16A
Întrerupător mic: 3P C13A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 32A
Întrerupător mic: 3P C16A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module 

Conexiune cu protecție la rețeaua de curent alternativ a sistemului solar
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Distribuitor AC trifazat - pentru conexiune la rețeaua de distribuție

PVT-AC-K32-C20-C6-T2-3F

PVT-AC-K32-C25-C6-T2-3F

PVT-AC-K40-C32-C6-T2-3F

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 32A
Întrerupător mic: 3P C20A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 32A
Întrerupător mic: 3P C25A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module 

Date tehnice:
Întrerupător: 4P 40A
Întrerupător mic: 3P C32A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module

Conexiune cu protecție la rețeaua de curent alternativ a sistemului solar
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Distribuitor AC trifazat - pentru conexiune la rețeaua de distribuție

PVT-AC-K63-C40-C6-T2-3F Date tehnice:
Întrerupător:4P 63A
Întrerupător mic: 3P C40A, 1P C6A
Protecție la supratensiune: 4P tip 2.
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module 

Conexiune cu protecție la rețeaua de curent alternativ a sistemului solar
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Protecția la supratensiune pentru conexiunea DC a invertoarelor

PVT-DC-32A 3S/3I Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 3x2p PV
Distribuitor: 300x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module și cu conectori MC4

String 1

Inverter 1

String 2

Inverter 2

String 3

Inverter 3

PVT-DC-32A 4S/4I Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 4x2p PV
Distribuitor: 300x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
12 module și cu conectori MC4

String 1

Inverter 1

String 2

Inverter 2

String 3

Inverter 3

String 4

Inverter 4
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Protecția la supratensiune pentru conexiunea DC a invertoarelor

PVT-DC-32A 9S/9I

String 1

Inverter 1

String 2

Inverter 2

String 3

Inverter 3

String 4

Inverter 4

String 5

String 7

Inverter 7

String 8

Inverter 8

String 9

Inverter 9

String 6

Inverter 6

Inverter 5

Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 9x2p PV
Distribuitor: 300x600x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
3x6 module și cu conectori MC4

PVT-DC-32A 2S/2I+T2

Inverter1

String 1

Inverter2

String 2

Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 2x2p PV
Dispozitiv de supratensiune: tip 2., DC
Distribuitor: 300x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 8 
module și cu conectori MC4
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Protecția la supratensiune pentru conexiunea DC a invertoarelor

PVT-DC-3S/2I+2T2

String 1

Inverter1

String 2

Inverter2

String 3

Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 3x2p PV
Dispozitiv de supratensiune: tip 2., DC
Distribuitor: 300x450x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
2x8 module și cu conectori MC4

PVT-DC-3S/3I+2T2

String 1

Inverter1

String 2

Inverter2

String 3

String 4

Date tehnice:
Siguranță cilindrică: 4x2p PV
Dispozitiv de supratensiune: tip 2., DC, 2 buc
Distribuitor: 300x450x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 
2x8 module și cu conectori MC4
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PVT-DC 1S/1I+T1+2

Protecția la supratensiune pentru conexiunea DC a invertoarelor

Date tehnice:
Dispozitiv de supratensiune: tip 1+2, DC
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 4 
module și cu conector MC4

PVT-DC 2S/2I+2xT1+2 Date tehnice:
Dispozitiv de supratensiune: tip 1+2 DC, 2 buc
Distribuitor: 150x300x170mm, grad de 
protecție IP 65, echipat cu gemuleț plastic de 8 
module și cu conector MC4
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Cutii goale tip PVT

PVT SMC 1530 NAF
150x300x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: presat din poliester întărit cu fibră de sticlă
Grad de protecție: IP 65

PVT SMC 3030 NAF
300x300x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: presat din poliester întărit cu fibră de sticlă
Grad de protecție: IP 65

PVT SMC 3060 NÁF
300x600x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: presat din poliester întărit cu fibră de sticlă
Grad de protecție: IP 65

PVT SMC 3045 NAF
300x450x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: presat din poliester întărit cu fibră de sticlă
Grad de protecție: IP 65

Potrivite pentru instalații solare de 1000V DC



13

Cutii goale tip PVT

PVT 1530 AF
150x300x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit 
cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 1530 NAF
150x300x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit 
cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT F 1530 NAF
150x300x170mm
Cutia de bază: policarbonat
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3030 AF
300x300x170mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit 
cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3030 NAF
300x300x700mm
Cutia de bază: presată din poliester întărit 
cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT F 1530 AF
150x300x170mm
Cutia de bază: policarbonat
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65
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Cutii goale tip PVT

PVT F 3030 AF
300x300x170mm
Cutia de bază: policarbonat
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT F 3030 NAF
300x300x170mm
Cutia de bază: policarbonat
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3045-17 AF
300x450x170mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3045-17 NAF
300x450x170mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3045-20 AF
300x450x200mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3045-20 NAF
300x450x200mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65
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Cutii goale tip PVT

PVT 3060 AF
300x600x170mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de 
sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 3060 NAF
300x600x170mm
Cutia de bază: presată din 
poliester întărit cu fibră de 
sticlă
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 6045-17 AF
450x600x170mm
Cutia de bază: GRP
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 
65

PVT 6045-17 NAF
450x600x170mm
Cutia de bază: GRP
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 
65

PVT 6045-20 AF
450x600x200mm
Cutia de bază: GRP
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

PVT 6045-20 NAF
450x600x200mm
Cutia de bază: GRP
Capac: policarbonat
Grad de protecție: IP 65

GRP=presată din poliester întărit cu fibră de sticlă AF = capac transparent
NAF = capac opac




